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3X

Alimentation : connexion réseau à 5 VDC 

via le port USB. Batterie intégrée à 3,7 

VDC

Connexion:

Wi-Fi - Bluetooth

Dimensions :

Longueur : 210 mm, Largeur : 48 mm

Profondeur : 30 mm

Poids net : 120 g

Certifié CE Fabriqué en Italie

Smart Aerial+ est le dispositif Advanced Diagnostics qui simplifie et 
accélère le processus de clonage des clés, incluant l'ID46 et l'ID48.

Les calculs de clonage sont effectués à l’aide de serveurs Advanced Diagnostics qui garan-
tissent la fiabilité et la disponibilité des données. La présence sur nos serveurs des dernière 
versions des logiciels de clonage permet une mise à jour automatique et constante de l'appareil.
Vous pouvez utiliser Smart Aerial+ via l’application MYKEYS Pro. L’assimilation totale à 
MYKEYS Pro permet de fournir une assistance et des informations tout au long du proces-
sus de reproduction des clés du véhicule, contribuant ainsi à fournir la meilleure solution au 
client. En plus du clonage, la Smart Aerial+ offre toutes les fonctions de la version originale 
de la Smart Aerial.
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ASSISTANT 
Étape par étape via 

l’application 
MYKEYS Pro

CLONAGE 
FACILITÉ 

Fonctionnalités du 
Snoop intégrées

Cloud Cloning Solution
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3 fois plus rapide*

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
PROCESSUS DE 

CLONAGE

Clonage des données reenvoyées 
à Smart Aerial+

Smart Aerial+ clone le transpondeur 
pour créer une nouvelle clé

Smart Aerial+ lit les données des 
clés d’origine

Les données sont envoyées au 
cloud pour le calcul

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* en référence à la procédure de clonage d’ID46 eu égard au dispositif Silca RW4 Plus

RAPIDE
Processus de 

clonage jusqu’à 
3 fois plus rapide*

CALIBRÉ POUR LE 
FUTUR

Évolutif, aucune 
limite de capacité de 

mémoire

PORTABLE 
Batterie rechargeable 

intégrée

FIABLE
Haute capacité de 

traitement des 
données grâce aux 

serveurs AD

 GESTION DES TRANSPONDEURS

PRÉ-RÉGLAGE
du transpondeur via 

l'application 
MYKEYS Pro

PRÉ-CODAGE
du transpondeur. 
Compatible avec

Smart Pro

NOUVEAUX MULTI 
TRANSPONDEUR

Compatible avec les 
multi transpondeurs

Silca GTI Pro et UTX-S


